
 

 

  
 

Технические данные  
 

Полимерные материалы на основе сополимеров N-винилпирролидона и 
N-винилимидазола 

 

Полимерные материалы «Импирон-НР56» и «Импирон-НРМ» представляют собой водно-
полимерные системы на основе сополимеров N-винилпирролидона и N-винилимидазола.  

 
Свойства и применение: Данные продукты предназначены для применения в производстве 

средств для стирки цветного белья в качестве эффективных ингибиторов переноса красителя. 
Благодаря мощным комплексообразующим свойствам «Импирон-НР56» и «Импирон-НРМ» 
образуют прочные соединения с красителем в растворе и предотвращают его оседание на ткань. 
Применение этих полимеров снижает полиняние ткани и цвет белья сохраняется даже после 
интенсивной стирки.  

Продукты серии «Импирон» подходят для всех видов СМС (жидких и порошкообразных), в том 
числе содержащих в своем составе мыло. «Импирон» можно использовать в средствах для стирки 
деликатных тканей.  

Рекомендуемые нормы внесения: 0,5-1,5%. 
 
 

Спецификация показателей качества: 
 

№ Наименование показателя «Импирон-НР56» «Импирон-НРМ» 

1 Внешний вид 
Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая 

бесцветная или слабоокрашенная жидкость 

2 рН 7-11 

3 
Вязкость (Brookfield), мПа∙с, 

25 °С 
200-500 3000-5000 

4 
Содержание действующего 

вещества, % 
27-32 28-31 

5 Молекулярная масса, Да 35 000 – 50 000 110 000 – 130 000 
 
 

Упаковка: «Импирон» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб. или в иную 
тару по согласованию с потребителем. 

Безопасность:  
 

Малоопасные вещества по степени воздействия на организм человека, 
относятся к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при 
внутрижелудочном введении. 

Пожароопасность: Негорючие вещества. Представляют собой водные растворы. 

Хранение:  
 

Хранятся в транспортной таре в складских помещениях- при температуре 
до + 40С. При размораживании после полной или частичной заморозки 
продукты не теряют своих свойств.  

Гарантийный срок 
хранения: 

1 год с даты изготовления. 

 


