
   
 

Технические данные  
 

 

Полимерные реагенты для закалочных жидкостей 
на основе поливинилпирролидона 

 
 

 Полимерные материалы «Полидон-А», «Полидон-А-1», «Импирон-V200», «Импирон-V500», 
«Импирон-V1000» представляют собой водные растворы поливинилпирролидона различных 
молекулярных масс. 

 
Свойства:  
Данные продукты являются полимерными комплексообразователями и солюбилизаторами, 

антиресорбентами, обладают высокой адгезией к различным поверхностям, являются 
эффективным стабилизаторами эмульсий и суспензий.  

Могут быть использованы в качестве основного компонента полимерных закалочных 
жидкостей.  

Поливинилпирролидон способствует образованию более стабильной паровой фазы, 
продолжительность которой в значительной степени зависит от концентрации полимера в водном 
растворе. Более стабильная паровая фаза обеспечивает значительно меньшую скорость 
охлаждения, в температурном диапазоне образования мартенсита.  

Норма введения полимерного реагента для конкретной закалочной жидкости определяется 
исходя из тестов с использованием образцов.  

В любых соотношениях смешиваются с водой, спиртами, гликолями. Нетоксичны, 
термостабильны. Обладают свойствами высокомолекулярных неионогенных ПАВ.  

Применение:  
 

 Объемная закалка низколегированных и высоколегированных сталей. 
 Закалка сталей в кузнечнопрессовом производстве. 
 Закалка сразу после горячей штамповки. 

 

Спецификация показателей качества: 
 

№ 
Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

«Полидон»-
А-1 

«Полидон»-
А 

«Импирон»- 
V1000 

«Импирон»- 
V500 

«Импирон»- 
V200 

1 Описание 
Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или 

слабоокрашенная жидкость 

2 
Плотность, 

г/см3 
1.01-1.03 1.01-1.03 1.05-1.08 1.05-1.08 1.05-1.08 

3 рН 7-10 7-10 7-11 7-11 7-11 

4 
Вязкость 

(Brookfield), 25 
°С, мПа∙с 

4000-6000 2500-5500 1000-3000 200-900 100-300 

5 
Молекулярная 

масса, Да 
1 800 000 – 2 

500 000 
1 200 000 – 
2 000 000 

210 000 – 
250 000 

125 000 – 
200 000 

60 000 – 75 
000 

6 
Содержание 

действующего 
вещества, % 

11-14 11,5-13,5 28-30 27-31 27-31 

 

Технические 
условия: 

Поливинилпирролидон высокомолекулярный «Полидон» - ТУ № 20.59.59- 
003-13857618-2018. 
Материал полимерный «Импирон» - ТУ 9365-005-98540320-2014, изв. 2. 



 
Упаковка: «Полидон» и «Импирон» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. 

куб., бочки 60-130 литров, канистры 5-30 литров или в иную тару по 
согласованию с потребителем. 

Безопасность:  
 

Малоопасные вещества по степени воздействия на организм человека, 
относится к 4-му классу опасности. 

Пожароопасность: Негорючие вещества. Представляют собой водные растворы. 

Хранение:  
 

Хранятся в транспортной таре в складских помещениях, «Полидон» - при 
температуре до + 50°С, «Импирон» - до + 40°С. При размораживании после 
полной или частичной заморозки продукты не теряют своих свойств. 

Гарантийный 
срок хранения: 

«Полидон» - 3 года с даты изготовления, «Импирон» - 1 год.  
 

 
 

 


